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Columbia

Standard Radialmotor

Motorabmessungen Intern

Lüfterstufen + Intensivstufe 3 +1 + Nachlauffunktion

Anschlussstutzen Motor für Flachkanal

Material / Farbe Gehäuse weiß lackiert

Luftleistung freiblasend 836 m³/h

Schalldruck LpA Norm 50 dBA - Stufe 1

Schallleistung LwA Norm 63 dBA - Stufe 1

Beleuchtung
LED Strip 17 W bei 90 cm /
22 W bei 120 cm – 3000 K

Bedienung Fernbedienung

DUNSTABZUG

Abluft Metallfettfi lter

Umluft
Metallfettfi lter + Aktivkohle-
fi ltermatte oder Plasmafi lter

Anzahl Fettfi lter 2 / 4

Fettabscheidegrad ca. 85 % / EEK „B“

FILTERSYSTEM

• Leise und leistungsstark
• Gerätehöhe gesamt 165 mm
• Einbauhöhe 165 mm + 20 mm
• Motor in 4 Richtungen drehbar
• Lüfteranschluss für Flachkanal 227 x 94 mm

AUSSTATTUNG

 Nachlaufautomatik 10 Minuten
 Metallfettfi lter - Spülmaschinenfest
 Filtersättigungsanzeige
 Optische Anzeige der Lüfterstufen

KOMFORT

• Columbia Deckenabzug 90 oder 120
• Fernbedienung

LIEFERUMFANG

9017 209        Abluft      Columbia 90  
9017 220        Abluft      Columbia 120  
9017 008        Umluft     Aktivkohle-Filterset für Columbia 90  
9017 009        Umluft     Aktivkohle-Filterset für Columbia 120  
1019 760        Umluft     Plasmafi lter mit Drucksensor  

BESTELLNR. TECHNIK     ARTIKEL                   

DECKENEINBAUHAUBE GLASUNTERSICHT ESG-GLAS WEISS – 90 ODER 120 CM FÜR ABLUFT ODER UMLUFTBETRIEB
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