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Spirit

Standard Radiallüfter, 
beidseitg saugend

Motorabmessungen Intern

Lüfterstufen + Intensivstufe 3 + 1 + Nachlauffunktion

Anschlussstutzen Motor Ø 150 mm

Material / Farbe Edelstahl / Glasschirm schwarz

Luftleistung freiblasend 710 m³/h

Schalldruck LpA Norm 53 dBA - Stufe 1

Schallleistung LwA Norm 61 dBA - Stufe 1

Beleuchtung LED Strip 6 W – 2700 K

Bedienung Soft-Touch im Glasschirm

DUNSTABZUG

Abluft Metallfettfi lter 

Umluft Metallfettfi lter + Kohlefi lter

Anzahl Fettfi lter 2

Fettabscheidegrad ca. 85 % / EEK „B“

FILTERSYSTEM

 Nachlaufautomatik 
 Metallfettfi lter - Spülmaschinenfest
 Filtersättigungsanzeige
 Vollintegrierbar
 Einfache und platzsparende Montage

KOMFORT

9019 360        Abluft      Spirit 60  
9018 390        Abluft      Spirit 90  
9017 008        Umluft     Aktivkohle-Filterset - 2 Stück  

BESTELLNR. TECHNIK     ARTIKEL                     

EINBAU-DUNSTABZUG

• Spirit Einbauabzug 90 
• Ausgleichblende aus Edelstahl für Schranktiefen von 311 - 350 mm

LIEFERUMFANG
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• Leiser und leistungsstarker Motor
• geringe Einbauhöhe 340 mm inkl. Ausblasstutzen
• herausklappbarer Glasschirm zur Vergrößerung des      
   Luftstauraums, Vorderkante Korpus +90 mm 
• Tiefenausgleich 311-350 mm
• Motor nach hinten drehbar, Achsmaß 218 mm

AUSSTATTUNG
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