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Werkflachen und Fronten aus Edelstahl, Messing und Kupfer
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Alle Werkflachen und Fronten werden mit &uBerster

Genauigkeit und Sorgfalt hergestellt




Veredelung in liebevoller Handarbeit — Aus Liebe zum Detall
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Anwendungsbeispiele




Arbeitsplatte mit eingesetztem Edelstahl-
becken und aufliegender Abtropfflache

Arbeitsplatte mit eingesetztem Edelstahl-
becken, Abtropfflache und Unique Kanélen

Edelstahlsptlen-Modul mit eingefrasten
Tropfteil



GlasLine Gaskochfeld in Edelstahlplatte aufliegend eingebaut. Mit neuen ECO-Brennern ausgestattet.

Edelstahleinbaubecken mit quadratischem Ablauf
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Kochinsel 370 x 110 cm mit silverTouch Arbeitsplatte. Ausstattung Tischllfter EVO 01 und Indkutionskochfeld KIS 102.

Hinten links flachenbiindig eingeschweiBtes Becken im gleichen Oberflachen Finish, Design-Armatur und Seifenspender.

Edelstahlarbeitsplatte und Ruckwand in Vintage-Finish, Arbeitsplatte 12 mm mit flachenbUlndig
eingesetztem Gaskochfeld
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Edelstahl-Arbeitsplatten - ein Material, unendliche Mdglichkeiten

Edelstahl, ein einzigartiges Material, ideal zur Verarbeitung, durch welche seine glatte und reflektierende
Oberflache in eine beispiellose, weiche, seidige Substanz verwandelt wird.

Wir verwenden hier fur die Produktion eine besondere Edelstahlqualitat, AISI 304, welches zu 18% aus
Chrom und zu 10% aus Nickel besteht. Dies gewdhrleistet eine auBergewdhnliche Korrosionsbestandigkeit
und ein hohes MalB3 an Hygiene.

Ein Material, das beispielhaft fir das Konzept der 6kologischen Nachhaltigkeit steht, weil es vollstandig
recycelbar und frei von giftigen Emissionen ist.

Scotch Brite Satiniert — raffiniert und elegant

Trama-Finish —
verleint durch seine Burstung dem Material eine vollig
neuartige Wirkung

Matt-Finish —
einzigartiges Design mit Anti-Fingerabdruck-Effekt

Vintage-Finish —

Im Einklang mit dem industriellen Trend, der das
Material durch die manuelle Bearbeitung der Oberflache
einzigartig macht

Ice-Finish —
mit seinem sanften Glanz erinnert es an die Transparenz
von Eis




Die Platten kénnen in verschiedenen Ausfihrungen in unterschiedlichen Abmessungen gefertigt werden:

Material Tragermaterial | Oberflache / Finish Material Starke | Max. Abmessungen
AIS| 304 Satiniert / Vintage 4 mm 3950 x 1450 mm
- , 6mm/8mm/
AISI 304 | Aluwaben Satiniert / Trama / Vintage / Matt / Ice 4000 x 1200 mm
12 mm/ 14 mm
AISI 304 ﬁ;m?gte” oder | satiniert / Trama / Vintage / Matt /lce | 15- 120 mm | 4000 x 1200 mm
- , 6mm/8mm/
AISI 304 [ Aluwaben Satiniert / Trama / Vintage / Matt / Ice 4000 x 1200 mm
12mm/ 14 mm
AISI 304 Aluwaben oder | Satiniert / Trama / Vintage / Matt / 15 - 120 mm 4000 x 1200 mm

Laminat

Ice (auf Anfrage)

Weitere Arbeitsplatten Varianten auf Seite 146

Bildquelle: Original Fotografien von Barazza S.R.L.




Fotografie: sarahtschanz.com / Kiichenbau: Hossmann Kiichen AG / Morath Design

U MORATH DESIGN

Fotografie: Martin Friedlin / Morath Design



Maobelfronten in Edelstahl, Messing oder Kupferblechen belegt. Die Milieufotos auf den Seiten 136 bis 141 vermitteln
einen Eindruck von der Wertigkeit und Individualitat der eingesetzten Materialien. Sémtliche Mébelfronten werden

in aufwendiger Handarbeit von erfahrenen Spezialisten gefertigt. Preise und Lieferzeiten sind grundséatzlich fir die
einzelnen Komponenten anzufragen.

Edelstahl — Modell Classica
Geburstet und geschliffen, GréBe max. 2400 x 1150 mm

Messing — Modell Ottone oder Oro

Ottone: Handwirbelfinish, mittel briniert, wahlweise gewachst oder mit Klarlack matt, GréBe max. 2400 x 1150 mm
Oro: Wirbelfinish, wahlweise gewachst oder mit Klarlack matt, GréBe max. 2400 x 1150 mm

Kupfer — Modell Rame oder Rame Antico

Rame: Wirbelfinish, wahlweise gewachst oder mit Klarlack matt, GroBe max. 2400 x 1150 mm

Rame Antico: Handwirbelfinish, hell briniert, wahlweise gewachst oder mit Klarlack matt, GroBe 2400 x 1150 mm

Nachstehend aufgefuhrte Produktmerkmale sind bei allen Fronten identisch: Materialstarke 21 mm, Blechstarke 1 mm,
Radius 2 mm, kompl. mit Spanplattentréager wahlweise weiss oder anthrazit, Topfband- und Zargenbohrungen gemaf
ihren Angaben, Eckausfihrungen geschweisst

‘ MORATH DESIGN

Fotografie: sarahtschanz.com / Kiichenbau: Hossmann Kiichen AG / Morath Design

3 R [JE 145



Samtliche Arbeitsplatten und Werkflachen werden mit groBer Sorgfalt und viel Handarbeit von erfahrenen
Handwerkern und Spezialisten als Unikate gefertigt. Fir den Zuschnitt und die Bearbeitung stehen modernste
Maschinen zur Verfuigung. Die Bearbeitung inrer Anfragen und Auftrage erfolgt hier bei uns im Haus. Muster der
einzelnen Oberflachen kdénnen bei uns angefordert werden. Lieferzeiten kénnen zwischen den einzelnen Modellen
variieren gelten grundsétzlich erst nach schriftlichem Auftragseingang mit sémtlichen geklarten Details.

‘ MORATH DESIGN

Modell Material Oberflache Material Starke Max. Abmessungen
warmgewalzt, hartverchromt

Luna AlISI 304 . . 5mm /8 mm 3900 x 1400 mm
Becken: geburstet / gewirbelt

Saphira Aleps || S, CRoliSiEt, TR VEE e 5 mm 3900 x 1400 mm
Becken: geburstet / gewirbelt

Salina AlSI 304 | Warmgewalzt, elektropoliert 5mm /8 mm 3900 x 1400 mm
Becken: geburstet / gewirbelt

Urbana A ey || SEMMEEEL A, [ . 5 mm /8 mm 3900 x 1400 mm
Becken: gebdrstet / gewirbelt

UbanaPiu | AlSigos | Warmgewalzt, keramisch beschichtet |5 /g mm 3900 x 1400 mm
Becken: geblrstet / gewirbelt

Peria AlSI 304 | Peristruktur, hartverchromt 6 mm 3900 x 1400 mm
Becken: geburstet / gewirbelt

Classica APL & BEELEhE jAF?ng ?l1e gf}s’[.

A-Bord R 3 AlISI 304 ?e?rs]oohcljZf?n,r oggburstet, gewirbelt 50/ 96/ 29/ 6000 x 1400 mm

9 34 /42 mm

APL & Becken:

Ottone . . . . 1,5 mm Blechst.

A-Bord R 3 Messing ggsohln‘fen, ge*burstet, gewirbelt APL: 26 / 42 mm 3800 x 800 mm
fein oder grob*!
APL & Becken:

Ottone M Messing geschliffen, geburstet, gewirbelt 5mm 3900 x 1200 mm
fein oder grob™*"
APL & Becken:

ORO . . . . 1,5 mm Blechst.

A-Bord R 3 Messing ggschln‘fen, ge*?urstet, gewirbelt APL: 26 / 42 mm 3800 x 800 mm
fein oder grob
APL & Becken:

ORO Messing geschliffen, geburstet, gewirbelt 5 mm 3900 x 1200 mm

fein oder grob*?

*1 Bei den Modellen Ottone & Ottone M: Oberflache gewachst, hell oder mittel briniert
*2 Bei den Modellen ORO 1,5 mm & 5 mm: Oberlfache roh, oder roh gewachst

Fortsetzung der einzelnen Arbeitsplatten Varianten von Seite 143
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